
Prenda de protección de personal, que protege la mano contra posibles riesgos mecánicos.
El hilo empleado para el proceso de costura es ȀǿǿɈ POLYESTER de alta tenacidad.
Nuestros guantes se adaptan a la configuración de las manos, haciendo confortable su uso. Su diseño y ajuste permite una ex-
celente maniobrabilidad.
Carecen de grietas o deformaciones que disminuyan sus propiedades y calidad, incluyendo costuras que podrían producir le-
siones en la mano.
Guante de descarne curtido al cromo con refuerzo en palma, puño corto.
Este modelo brinda un refuerzo en parte palmar, dando mayor seguridad en zona de contacto.

Riesgos: Uso en tares mecánicas
Zona de protección: Miembro superior
Presentación: Pack por Ȁȁ y Ȇȁ pares
Sin fecha de vencimiento

Ȩ A ȩ Prueba Abrasión : Nivel ȁ
Ȩ B ȩ Prueba Corte por cuchilla : Nivel ȂȨ B ȩ Prueba Corte por cuchilla : Nivel Ȃ
Ȩ C ȩ Prueba Rasgado : Nivel Ȃ
Ȩ D ȩ Prueba Perforación : Nivel ȁ
Desteridad: ȨDestrezaȩ Nivel Ȁ


