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Guaindupar S.A. .
FABRICA DE GUANTES INDUSTRIALES DE PVC

SEGURIDAD Y ABASTECIMIENTO INDUSTRIAL

GUANTE DE PVC PARA BAJAS TEMPERATURAS CON INTERIOR.FRIZADO (LARGO 35 CM)

Descripcion

Material: PV.C Policloruro de Vinilo puro

Acabado interior: Soporte textil acolchado aislante (frisado) Acabado exterior: PV.C Textura Lisa
Longitud (cm): 35

Mufeca: Puiio Recto

Grosor {(mm): 1.20/1.30/ 1.40

Color: Naranja Fluo

Talles: 10/ 11

Embalaje: 1 par/bolsa - 40 pares/cartdn

Ventajas

Excelente comodidad y buena resistencia gracias al soporte textil reforzado de algodén
.Buena resistencia a aceites y grasas
.Gran longitud para la proteccién del antebrazo

INSTRUCCIOMNES DE USO Y ALMACENAMIENTO

CONDICIONES DE SECADD

2 Guardar los guantes en su envase 2 Se recomienda comprobar que los guantes
> Aseqd 4 | rte interior d original, sean apropiados para el uso pretendido.
SeQurese de que |la parte interior de " . . g
9 1 p 2 Pprotéjalos de la luz directa del sol. 2 No se recomiends la utilizacién de este

los guantes esté siempre seca antes
de volver a ponérselos., < Manténgalos lejos de fuentes de
calor.

producto a personas alérgicas al PV.C
{Policlorura de Vinila).
2 Utilice los guantes con las manos secas y
limpias.
CONSEIDS DE LAVADD 2 Doblar ¢l extremo del pufio hacia Qbajn
para prevenir que alguna sustancia quimica
2 Antes de quitarse los guantes, limpielos peligrosa chorree hacia el brazo.

seqln CONYENga: en uso con Qrasas, aceites
etc., frotar con un pafio seco.

2 Cuidado: el uso incorrecto de los guantes
puede alterar sus niveles de rendimiento.
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